INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
OBUWIA MAX-POPULAR®

Wyprodukowano dla: POLSTAR HOLDING sp. z 0.0. sp. k.,

ul. Modrzejewskiej 52, 75-734 Koszalin, Polska
Obuwie certyfikowane przez: INTERTEK Testing Services (Leicester) Ltd.
UK (Notified Body 0362)

Dotyczy wyrobow: PMTR, PMSA, PMPB, PMPS, PMTR, PMSP, PMS3, PMMO

Obuwie to klasyfikowane jest jako Srodek ochrony osobistej zgodnie z dyrektywa 89/686/EEC
i spelnia wymogi normy EN SO 20345 : 2011 Obuwie bezpieczne do uzytku w pracy.

ZALECA SIE DOKLADNE ZAPOZNANIE SIE Z INSTRUKCJA PRZED UZY TKOWANIEM WYROBU

UZYTKOWANIE - obuwie to zostalo przetestowane wg normy EN 1SO 20345:2011 okre$lajacej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia
bezpiecznego do uzytku w pracy. Stopien ochrony jest zgodny z kodem umieszczonym na wyrobie. Nalezy pamigtaé, ze zaden $rodek ochrony
osobistej nie zapewnia catkowitego zabezpieczenia, pracg nalezy wigc wykonywaé z nalezytg ostrozno$cig. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ czy
parametry ochronne podane w opisie danego modelu odpowiadaja warunkom pracy.

DOPASOWANIE | ROZMIAR - obuwie ochronne w obszarze zagrozonym nalezy nosi¢ bez przerwy, $cistos¢ zasznurowania i rozmiar buta
dopasowujac do indywidualnych potrzeb w sposob zapewniajacy ochrong i bezpieczenstwo. Nalezy zaktada¢ izdejmowac obuwie zawsze
rozsznurowane. Jezeli podane zalecenia nie beda przestrzegane, to skuteczno$¢ dzialania ochronnego bedzie znacznie zmniejszona. Rozmiar obuwia
podany jest na wyrobie. Obuwie moze by¢ uzytkowane z innymi $rodkami ochrony osobistej np. ubraniem ochronnym lub nagolennikami. W celu
ustalenia czy wyroby te mozna uzytkowa¢ jednoczesnie, nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT - obuwie nalezy przechowywaé w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach
tekturowych, papierowych, nie plastikowych), z dala od zrodet ciepta i wilgoci. Nie przygniata¢ cigzkimi przedmiotami, trzymac z dala od ostrych
obicktow. Wnetrze buta powinno pozosta¢ suche. W razie zamoczenia obuwia, nalezy wysuszy¢ je w sposob naturalny z dala od bezposredniego
zrodta ciepta. Przed kazdym uzyciem nalezy zbada¢ czy obuwie nadaje si¢ do dalszego noszenia. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na szwy oraz
miejsce taczenia wierzchu z podeszwa. Obuwie powinno by¢ transportowane w opakowaniach tekturowych. Okres trwato$ci: 5 lat od daty produkcji.

KONSERWACJA - uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W takim wypadku powinno by¢ wymienione na nowe. W
razie niepewnosci, co do wielkosci uszkodzenia, nalezy skonsultowac si¢ z dostawca. Zewngtrzny brud lub kurz usuwac¢ migkka $ciereczka. Czysci¢
substancjami przeznaczonymi do butow skorzanych. Nie uzywac rozpuszczalnikow.

WEASCIWOSCI ANTYPOSLIZGOWE — Obuwie to spetnia wymagania antyposlizgowe CoF>0.4 na mokrych i suchych podtozach wykonanych
z ptyt ceramicznych, kamiennych i stalowych (SRC)

PRZYKEADOWE OZNAKOWANIE

rozmiar kategoria ochrony

42 EUR S1
MAX-POPULAR’

PMTR nazwa produktu

v
A

A

norma europejska c OBUWIE BEZPIECZNE

ENISO20345 SRC
0362 08/2011
Wyprodukowanodla POLSTAR <

instytut certyfikujacy / \ symbol wyrobu

v

data produkcji

OBJASNIENIA KODOW OZNACZAJACYCH STOPIEN OCHRONY:

SB - podnosek wytrzymaty na uderzenia z energiag 200 J oraz zgniecenia do 15 kN.
HRO - odporno$é na kontakt z goracym podtozem do 300 °C

P - odpornos$¢ na przebicie z sita 1100 N

A - obuwie antyelektrostatyczne

C - obuwie pradoprzewodzace

Cl - izolacja od zimna

Hi - izolacja od ciepta

E - absorpcja energii w czg$ci pigtowej

WRU - wierzch obuwia nieprzepuszczajacy wody

dodatkowe instrukcje zawarto w przepisach wg normy EN 1SO 20345 : 2011

KATEGORIE OBUWIA OCHRONNEGO Z NAJCZESCIEJ STOSOWANA KOMBINACJA WYMAGAN:
S1 = zamknigty obszar pigty + wlasciwosci antyelektrostatyczne + absorpcja energii w pecie

S1P = S1+ odporno$¢ na przebicie

S2 = S1 + przepuszczalno$¢ wody i absorpcja wody

S3 = S2 + odpornos¢ na przebicie + urzezbiona podeszwa

WEASCIWOSCI ANTYELEKTROSTATYCZNE - Zaleca sig, aby obuwie antyelektrostatyczne bylo stosowane wtedy, gdy zachodzi koniecznosé
zmniejszenia mozliwosci natadowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie fadunkow elektrostatycznych tak, aby wykluczyé
niebezpieczenstwo zaplonu od iskry, np. palnych substancji i par, oraz gdy nie jest calkowicie wykluczone ryzyko porazenia elektrycznego
spowodowanego przez urzadzenia elektryczne lub elementy znajdujace si¢ pod napigciem. Zaleca si¢ jednak zwrécenie uwagi na to, ze obuwie
antyelektrostatyczne nie moze zapewni¢ wystarczajacej ochrony przed porazeniem elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna rezystancjg
elektryczng migdzy stopg a podlozem. Jezeli niebezpieczefistwo porazenia elektrycznego nie zostato catkowicie wyeliminowane, niezbedne sg dalsze
srodki w celu uniknigcia ryzyka. Zaleca sig, aby takie srodki oraz wymienione nizej badania byly czgscia programu zapobiegania wypadkom na
stanowisku pracy.

Zaleca sig, aby zgodnie z do$wiadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniajaca pozadany efekt antyelektrostatyczny w okresie uzytkowania
byta nizsza niz 1000 MQ. Dla nowego wyrobu dolng granicg rezystancji elektrycznej okreslono na poziomie 100 KQ, aby zapewni¢ ograniczona
ochrong przed niebezpiecznym porazeniem elektrycznym lub przed zaptonem w sytuacji uszkodzenia urzadzenia elektrycznego pracujacego przy
napieciu do 250 V. Jednak uzytkownicy powinni by¢ $wiadomi tego, ze w okre§lonych warunkach obuwie moze nie stanowi¢ dostatecznej ochrony i
dla ochrony uzytkownika powinny by¢ zawsze podjgte dodatkowe $rodki ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia moze ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wptywem wilgoci. Obuwie to
nie bedzie speliato swojej zatozonej funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest wige niezbgdne dazenie do tego, aby obuwie spetniato
swoja zatozong funkcj¢ odprowadzania tadunkéw i zapewniato ochrong przez caly czas eksploatacji. Zaleca si¢ uzytkownikom ustalenie
wewnatrzzaktadowych badan rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i czgstych odstepach czasu.

Obuwie klasyfikacji I moze absorbowa¢ wilgo¢, jesli jest noszone przez dtugi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach moze sta¢ si¢ obuwiem
przewodzacym.

Jesli obuwie jest uzytkowane w warunkach, w ktorych materiat podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca sig, aby uzytkownik zawsze sprawdzat
wlasciwosci elektryczne obuwia przed wejsciem w obszar niebezpieczny

Zaleca sig, aby w miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podtoza nie byta w stanie zniwelowa¢ ochrony zapewnianej
przez obuwie.

Zaleca sig, aby w czasie uzytkowania obuwia zadne elementy izolujace, z wyjatkiem dziewiarskich wyrobow ponczoszniczych, nie byty umieszczane
pomigdzy podpodeszwa obuwia i stopa uzytkownika. Jesli jakakolwiek wktadka jest umieszczana pomigdzy podpodeszwa i stopa, zaleca si¢
sprawdzanie wlasciwosci elektrycznych uktadu obuwie/wktadka

WARUNKI REKALAMACJI
Reklamacji podlegaja wady ukryte stwierdzone w obuwiu niezuzytym. Reklamacje sa przyjmowane i rozpatrywane na zasadach okreslonych ustawg z
dnia 27 lipca 2002 r. o szczegbdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176)

Obuwie reklamowane powinno by¢ czyste. Formalng podstawe sktadania reklamacji stanowi:
- dowad sprzedazy (paragon, faktura),

- protokot z opisem wystapienia wady produkcyjne;j,

- opis warunkow, w jakich obuwie byto uzytkowane.

Reklamacji nie podlegaja:
- naturalne zuzywanie si¢ obuwia,
- subiektywne odczucie niewygody obuwia,
- obuwie uzytkowane niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w niewtasciwych warunkach,
- obuwie niewlasciwie czyszczone lub/i konserwowane,
- obuwie z wadami jawnymi, o ktorych kupujacy wiedziat w dniu zakupu,
- obuwie uszkodzone mechanicznie (odbicia, otarcia, rozerwania, niewlasciwe dopasowanie obuwia do stopy).

DODATKOWYCH INFORAMCIJI UDZIELA:

POLSTAR HOLDING SP.Z0.0. SP.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN
Tel: +48 94 341 98 20; Fax: +48 94 341 98 88
www.polstar.com.pl



